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- Registratie / Leren van calamiteiten 

- Vragen 

 



Preventie 

Appendages 

- Preventief controleren van ontluchters en afsluiters 

- Herstellen en bedienbaar maken van ontluchters en afsluiters 

- Jaarlijkse inspectie van kathodische bescherming 

 

Inspectieprogramma 

- Prioriteren van kritische leidingen 

- Uitvoeren van leidinginspecties 

- Instandhoudingsadviezen opstellen voor toekomstige renovaties of vervangingen 

 

WIBON / KLIC proces 

- Pro-actief informatie verstrekken aan grondroerders 

- Toezicht houden bij kritische werkzaamheden  

- Juridische status vastleggen (zakelijk recht / bestemmingsplannen) 

 

 

 

 

 



Voorzorg 

Calamiteitenaannemer 

- 24 / 7 beschikbaarheid van gespecialiseerde aannemer 

- Piketdienst eigen waterschap  

 

Storingsvoorraad 

- Specials op voorraad in eigen opslag (grotere Ø) 

- Overige materiaal via calamiteitenaannemer 

 

Overige maatregelen  

- Aansluiting op rioolgemaal voor zuigwagens 

- Bergingstijden gemeentelijke stelsels paraat 

- Kennis / informatie leidingstelsels aanwezig 

 

 



Uitvoering 

Voorbeeld Hoogheemraadschap Rijnland leidingbreuk GVK leiding Ø 700 mm 

- Calamiteitenlocatie; Hoofddorp, Rosenholmpad 

- GVK leiding Ø 700 mm  

- Schade lengtescheur 

- Oorzaak waterslag 

- Midden in een woonwijk 

- Niet de eerste keer 

 

 



Reparatie 

 

- Reparatie met een nieuw segment 

- Dubbele leiding 

- Influent water via 2e leiding 

 

 



Voorzorgmaatregelen 

- Reserve leidingen GVK en koppelingen voorradig 

- Frequentie bedienen/controleren appendages verdubbeld 

- Automatische ontluchters vervangen voor handbediend 

 



Uitvoering 

Voorbeeld waterschap Brabantse Delta; Leidingbreuk beton Ø1500 mm 

-  Voorgespannen Arkelbuizen 

- Schade aan de bovenzijde mof verbinding  

- Oorzaak; biogene zwavelzuuraantasting 

 

 

 



Uitvoering 

Voorbeeld waterschap Brabantse Delta; Leidingbreuk beton Ø1500 mm 

- Injecterende  (korte) persleiding  

 

 



Uitvoering 

Voorbeeld waterschap Brabantse Delta; Leidingbreuk beton Ø1500 mm 

- Vervangen beton door GVK (chemisch resistent) 



Uitvoering 

Voorbeeld waterschap Brabantse Delta; Leidingbreuk beton Ø1500 mm 

- Vervangen beton door GVK (chemisch resistent) 



Uitvoering 

Voorbeeld waterschap Brabantse Delta; Leidingbreuk beton Ø1500 mm 

- Tijdens uitvoering een By-pass aanwezig met boosterpomp voor RWA 

 

 



Calamiteiten registratie WSBD en Rijnland 

Leren van Calamiteiten 
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Aantal incidenten 
(vanaf 1997) 

Aantal incidenten

Trendlijn

39% 

18% 

28% 

15% 

Oorzaak incidenten  
(vanaf aug. 2005) 

Schade door derden

Aantasting

Scheurvorming / zetting

Onbekend
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Aantal incidenten



Vragen 


