
Rioolwater persleidingen       P.Stoop

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier



Assets van HHNK
Opbouw transportsysteem.

• 15 waterzuiveringsinstallaties.

• +/- 286 gemalen.

• 6 bergbezinkbassins.

• +/- 590 km rioolwater persleidingen. 

• In totaal wordt 100 miljoen m3 
afvalwater per jaar verwerkt. 



Opbouw transportsysteem.

• Gemeente verzamelt rioolwater in.

• Overname rioolwater meestal diepste punt van het vrij verval 
stelsel.

• HHNK verpompt het 
naar de RWZI ’s.



Opbouw transportsysteem.



Opbouw transportsysteem.
Type rioolgemalen nat, droog en booster

233 st. 

29 st.

24 st. 



Opbouw transportsysteem.

Afdruk uit besturingssysteem Win CC OA.



Kenmerken van een rioolwater transportsysteem.

• Rioolgemalen en rioolwater persleidingen zijn ontworpen op de 
afnameverplichting tussen gemeente en waterschap. (AWA)

• Type pomp wordt per gemaal berekend.(AWA)

• Afvoersnelheid rioolwater minimaal 0,5m/sec.
• Lucht afvoeren in de persleiding.
• Leiding slibt dicht.

• Grootte van 10m3 tot 3000 m3 per uur.

• Persleidingen zijn vlak aangelegd, niet op vrij verval.



Kenmerken van een rioolwater transportsysteem.

• In het stelsel is geen back-up van reserve leidingen.

• Werkzaamheden aan rioolwater leidingen binnen 6-8 uur weer 
in gebruik.

• Van de 286 rioolgemalen hebben 57 Rg vrijwel geen buffer.

• In transportstelsel van HHNK zijn geen overstorten 
toegestaan. De overstort vindt plaats in vrij verval stelsel.

• Bij een storing of calamiteit het rioolwater afvoeren per as.

• Rioolwater persleidingen zijn t/m een diameter van 300-400 
mm af te voeren per as en dan alleen met droog weer.



Opbouw transportsysteem rioolwater persleidingen.
Totale lengte van transportleidingnet  590 km.

Materiaal Lengte in Km
PVC 232,00
HDPE 163,73
Asbestcement 106,48
Nodgij Gietijzer 41,96
Beton 34,59
Onbekend 2,95
Staal 2,05
GVK 1,42
Plaatijzer 0,10
RVS 0,03
Overig 0,02



Opbouw transportsysteem rioolwater persleidingen.
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Opbouw transportsysteem rioolwater persleidingen.



Aantasting rioolwater persleidingen.

• Biogene zwavelzuuraantasting.

• Lucht in een rioolwater persleiding. 

• In deze lucht zit, naast zuurstof of koolstofdioxide, 
vaak ook H₂S of voluit waterstofsulfide. 

• Er treden dus lokaal omstandigheden op, waarbij 
bacteriën de H₂S kunnen oxideren en zwavelzuur 
kunnen vormen. 

• Dit zwavelzuur zal een chemische reactie aangaan 
met het cement. 

• Hierdoor wordt de wand omgezet in een 
gipsmengsel met asbestvezels en verliest hij zijn 
sterkte. 



Aantasting rioolwater persleidingen.



Aantasting rioolwater persleidingen.

Rioolwater heeft ook zou zijn voordelen: 



Calamiteiten per jaar over de laatste 28 jaar.

Verklaring ;

1 oorzaak zettingen

2 oorzaak derden ( verplicht melden bij het WION ) 

3 oorzaak doorrotten materiaal

4 constructie-fout

5 oorzaak aanleg-fout

6 oorzaak bedienings-fout

7 overige oorzaken 

totaal overzicht calamiteiten en/of werkonderbrekingen
jaren 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19
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Oorzaken calamiteiten van de afgelopen 28 jaar. 

Gemiddeld 6-7 per jaar.



Analyse oorzaken calamiteiten van alle waterschappen

• 1 Oorzaak derden, grondwerkzaamheden.
• 2 Scheurvorming.
• 3 Doorrotten materiaal.
• 4 Onbekend.
• 5 Ongelijke zetting.



Calamiteitenregistratie vanuit Rioned.

Eenduidige beoordelingsmodel 



Calamiteitenregistratie vanuit Rioned.

Eenduidige beoordelingsmodel 



Programma vervanging rioolwater persleidingen

• Visie HHNK:
Gaan voor ‘Risicogestuurd Onderhoud’.

• FMECA Model opgezet in 2013 door CMS.
• Vervangingsschema van PL.
• Basis voor de budgettering (voorziening).

• Uitgangspunten:
• Ca. 590 km persleiding, leidingen in grote lengtes opgesplitst
• Ca 120 risicovolle punten (o.a. spoor/ weg/water)
• Leidingen jaren ‘70 en later.



Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier


