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Introductle project: Ar 'B;D/Kker Van Witteveen+Bos

Zuiveringsprestaties en operationele ervaringen: Arie Kluit van-Nijhuis Water Technologie
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Introductie Azomures

Grootste stikstof kunstmest producent van Roemenie

Productie: 3.500 ton N per dag

Energieverbruik: 10% van ruwe energie verbruik Roemenie

Vanwege Europese regelgeving

zuivering noodzakelijk
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Afvalwater Azomures

- 23.000 m3/d, 950 m3/u

- 1.600 kg N/d, 600 kg CZV/d

- lage concenraties, lage temperatuur
- melamine, lastig afbreekbaar

- eis 10 mg N,/ (steekmonster)




Bos Figure 2.5. Azomures 2012 Nitrogen load distribution
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“Only the Dutch could come

| 5 /i
Samen zuiveren, het concept up with such an idea.........

s |
§azomures

- Azomures potentiéle besparing van ~EUR 120K op C-bron e’“ge“
dosering. Na aftrek extra slib en elektriciteit ~EUR 100K

- Heineken potentiéle besparing EUR ~75K op slib en elektriciteit.


http://www.danstapub.com/wp-content/uploads/2013/05/dans-ta-pub-heineken-logo-alcool-publicité.jpg
http://www.confederatia-concordia.ro/wp-content/uploads/2014/08/logo-Azomures.png
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Samen zuiveren, de realiteit

- Realiteit: Azomures wil 1e jaar goed resultaat te draaien met zuivering zonder
inmenging van vreemd water.
- Dilemma’s:
Wat als de zuivering van Azomures stilvalt? (verantwoordelijkheid)

Kan Heineken haar eigen zuivering echt verlaten? (afhankelijkheid)
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De locatie

4,5 km leiding
leiding van
brouwerij al
aanwezig

klein oppervlak

»
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Azomures en Heineken
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DE UITDAGING T

23000 m3/d afvalwater met melamine en andere stikstofverbindingen te zuiveren tot
<10 mg/I TN

Melamine : C3NgHq N/‘%N

Maximale melamine concentratie : 40 mg/I

ONDERZOEK :

Methode Desktop studie Lab testen
oo [

Advanced Oxidation(Wv/o) | |
Biologisch AN A

SOLID SOLUTIONS IM & FLUID WORLD



LABONDERZOEK g

* N in de ring wordt met standaard stikstof meting niet gemeten (50% van
de N)

« Combinatie Aeroob-Anoxisch-Anaeroob

* Melamine volledig afgebroken naar ammonia en omgezet naar N,

» Adaptietijd vanuit standaard rioolwaterslib is ongeveer 3 maanden
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PROCES nijhuts
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» Variabele belasting wordt gecontroleerd dmv load-control

 Bij te hoge load -> water wordt tijdelijk opgeslagen in calamiteiten bassin
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