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• Specialisten in het meten in afvalwater (sinds 1970):

• Debietmeting
• Monstername en analyse
• Analysers (TOC)
• Sensoring
• Data-analyse, validatie en -visualisatie 

• Ca. 35 medewerkers

Wie zijn wij?
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Huidig zicht op het influent

Monstername en analyse
• Meetkalender: 1x/6 dagen (of minder) 
• Na ca. 14 dagen analyseresultaten in Z-info
• Meetvoorzieningen vaak niet op orde (niet conform NEN6600-1)

Sensoren en analysers
• Nauwelijks toegepast en/of ‘eenvoudige’ parameters zoals pH

Vertrekpunt
Continu inzicht op binnenkomend influent onbreekt



20 april 2023 KNW – Terug naar de bron

Wat kunnen we met sensormetingen in afvalwater?

1. Herkenning type en herkomst afvalwater
2. Bepaling concentraties en vrachten
3. Helpen bij slim bemonsteren (piekherkenning)



Voorbeeld: werking van UV-VIS sensoren

Xenonlamp:

• Zowel visueel als UV-licht

Meetsonde:

• Kabel:

• Glasvezelkabels vervoeren licht: lange 
flexibele spiegel

• Luchtslang voor reiniging

• Meetkop

• Hangt in de vloeistof

• Glasvezels komen hier uit bij 2 lenzen

• Spiegels worden schoongehouden 
door middel van luchtreiniging
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Werking van UV-VIS sensoren

Absorptie spectrum:
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1. Herkenning type afvalwater – fingerprint database

UV-VIS fingerprints
Opzetten database met lozingsbronnen (monsters lozers op riool)
Automatiseren en visualiseren (Sensight)
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1. Herleiden herkomst van een lozing

Koppeling fingerprint database aan objecten (grote lozers, rioolgemalen)
Inzicht in lozingsbronnen (bijvoorbeeld de Top 10 of 20)



20 april 2023 KNW – Terug naar de bron

2. Bepalen concentraties en vrachten

Waterkracht pilots: vergelijking TOC analyser, UV-VIS, monstername
Uitkomst: op rwzi Almere langdurig nauwkeurige vrachtberekening met UV-VIS

Analyzer onderhoud nodig
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3. Slim bemonsteren

Met sensoren 24-7 zicht op binnenkomende influent
Sensoren gebruiken voor ‘event’ bemonstering
‘Event’ monsters gericht laten analyseren

Meetopstelling ➔ Afwijkend UV-VIS spectrum influent    ➔ afwijkend monster  
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• Sensoren zijn doorgaans nog niet in staat om nieuwe
stoffen (te denken valt aan bijvoorbeeld PFAS, 
drugsafval) direct te bemeten;

• Met behulp van pieken kan wellicht op basis van proxy 
bepaald worden welke stoffen op een bepaald 
moment geconcentreerd langskomen; wat opnieuw 
met een gerichte monstername bevestigd zou kunnen 
worden.

Hoe zit het met nieuwe stoffen?
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Sensoren moeten op hun beurt mogelijk ondersteund worden, 
bijvoorbeeld door passieve monstername
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Sensoren moeten op hun beurt mogelijk ondersteund worden, 
bijvoorbeeld door passieve monstername

• Stoffen in lage concentraties kunnen
geconcentreerd worden met behulp van passieve
monstername;

• Bijvoorbeeld DGT is geschikt om dit in een
afvalwatersysteem te doen;

• Biedt weer kansen om in een fingerprintdatabase te
verdisconteren. 

Technieken moeten elkaar aanvullen
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Samenvatting

Vertrekpunt
Continu zicht op binnenkomend influent onbreekt

…..er kan veel meer
Sensoren leveren realtime inzicht
Gericht bemonsteren biedt kansen voor gerichte analyse

In de toekomst….
Bieden sensoren steeds meer mogelijkheden, kansen voor betere sturing afvalwaterketen

maken sensoren een essentieel onderdeel uit van een combinatie van technieken, met onder 
meer traditionele monstername en in onze ogen waarschijnlijk ook passieve monstername.
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Dankuwel!
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