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Houtrust

430000 v.e

Harnaschpolder

1300000 v.e



Verduurzaming



• Gasproductie 9000 M3/D , wkk aan.

• Een slibgisting in bedrijf.

• Warmte geen gebrek voor slibgisting 38 

graden.
• Wkk voor verbranding biogas en 

noodstroombedrijf.

• Veel onderhoud kosten wkk.

Oude situatie



Verduurzaming Houtrust.

HHD Delfland en Delfuent-services.

• Groen gas installatie.

• CO2 installatie.

• Serie zetten van twee slibgisting tanken.

• Installeren van een warmtepomp.



Groen gas installatie.

• Energie biogas 100% benut naar derden.

• Met wkk 50% verliezen door koeling 

generator.

• Besparing van energie.

• Het biomethaangas (aardgas kwaliteit levert 

financieel wat op).

• 2022 goed jaar gasprijs hoog E-prijs laag

• 2023 minder jaar E prijs hoog

Betrouwbaarheid nu 98% groen gas en 

CO2.

Warmtepomp 95 %



Groen gas installatie





CO2 installatie.

• Verlaging van de CO2 footprint bedrijf.

• CO2 afblazen of benutten keuze.

• Linde gas afnemer, klanten zijn tuinbouw 

en industrie

• Geen voedingsproducten mogelijk.

• Opbrengst is laag tegen kostprijs



CO2 installlatie





Opslag CO2 



Verladen CO2



Serie zetten slibgisting tanken.

• Warmte levering wkk viel weg !

• Volume vergroting slibleeftijd van 25 

dagen naar 50 dagen.

• Mogelijkheden om met een veel lagere 

temperatuur de slibgisting te bedrijven 

nu min 28 graden ipv 38 graden.

• Enorme energie besparing.

• Kleinere warmtepomp.

• Gasinblaas van compressor naar top 

entry mengers , een slibgisting (75 % 

energie besparing).

• Gasproductie iets verhoogd.

• Betere menging sec en primair slib met 

uitgegist slib. 



Top entry mixers



Warmtepomp

• Koude kant

• Koude vloeistof voor verdikking CO2. 

• Olie koeling compressor.

• Voorbehandeling biogas.

• Warme kant

• Koeling compressor

• Warmte naar warmtewisslaar

Restwarmte benutten effluent.



Warmtepomp



In de praktijk:

• Bright onderhoud en controleert de 

installatie alarmopvolging enz.

• Vrijgave vanuit het proces.

• Wij zorgen ervoor H2S biogas onder de 

200ppm blijft.

• Goede afstemming met Bright gaat 

twee kanten op. Planning belangrijk.

• Kwaliteit eisen pronova gasanalyse en 

gate keeper (Stedin) kunnen van buiten 

af de installatie afzetten door vrijgave 

Net weg te halen.

• Wanneer Groen gas in storing staat ?

• Bright doet de alarmopvolging.

• Bij langduring uit bedrijf wkk 

automatisch bij , daarna fakkelen.



• CO2 kwaliteit controle door monstername 

vrachtauto’s (Linde).

• Vrachtbrief: weegbrug en administratie.

• Vrachten op afroep DSBV ongeveer een 

maal per week afhankelijk gasproductie 

(26 ton)

• CO2 in storing afblazen dak

In de praktijk:



Veiligheid en proces:

• Uitbreiding Atex zones ,kleding 

persoonlijke meters ,lookers

• Proces moet een goede afstelling hebben 

met Bright.

• Wkk nu alleen nog voor noodstroombedrijf 

kunnen op aardgas en biogas draaien.

• TNT toevoeging biomethaan is reukloos.



• Biogasproductie 10000 M3/D.

• Biomethaan productie 6000 M3/D.

• CH4 gehalte biogas 60%.

• CH4 gehalte biomethaan 89%.

• Ongeveer 26 ton per week CO2 

vloeibaar.

Gegevens:

Vragen ?


